BERGMEISTER
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MATERIAL

= Stahl 150 x 150 mm, feuerverzinkt und lackiert
- Leuchtenglas aus PMMA, klar

O Oberflachen lackiert
@ BL anthrazit
BL grau
BL silbergrau
© Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK2-4/6/8S

= Linsen aus PMMA, satiniert

- Lichtfarben: 2700K, 3000K optional: 2200K, 4000K
- Anschlussleistung: 15W

= Leuchten-Lichtstrom:

BLK2-4S (asym. breit strahlend): 1207 Lumen
BLK2-6S (sym. breit strahlend): 1263 Lumen
BLK2-8S (asym. tief strahlend): 1122 Lumen

- EVG: OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, DALI)
optional: DC-tauglich,Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHOR

- Erdstiick am Rohr, Flanschplatte mit/ohne Erdspief3
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PROJEKT
Kaufering, H I LT | AuBenbeleuchtung

LEUCHTEN
Canna Q Stele und Canna Q Poller

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
mahl.gebhard.konzepte, Miinchen

BAUHERR
Hilti Deutschland AG, Kaufering
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